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产品参数

形式

颜色

包装

储存

储存条件／储存期

技术数据

化学性

密度

结皮时间

表干时间

固化速度

接口位移承受能力

接口尺寸

流动性

使用温度范围

机械性能

撕裂强度

硬度邵氏A

模量

拉伸强度

断裂伸长率

参考色卡。 如有需要， 西卡公司可以提供与用户样品相匹配的任何颜色。
详细文件可从您的供应商或西卡各分支机构得到l 。

600 ml／每条（软包装）， 每箱12条
300 ml／每支（硬管） ， 每箱25支
根据需要， 可提供其它形式的包装， 比如工业用包装。

在原来的密闭容器中， 置于5。C至25°C且干燥的环境下 ， 至少有18个月的贮存寿命。

潮气固化的单组份硅酣密封胶

～1.03 kg/L 

～10分钟（＋23℃／50%「.h.)

～60分钟（＋23℃／50%「.h.)

～1.5 mm/24h(+23。C/50%「h.)

土20%
50% 

宽度最小为6 mm， 最大为35 mm

不流淌

-40。C～＋180。C

～4.7 N/m时 ， 试件在（＋23。C/50% r.h.）条件下固化4周

～22. 试件在（＋23。C/50% 「h.）条件下固化4周

～0.60 N／『nm2 . 当100%伸长时
试件在（＋23。C/50% 「.h.）条件下固化4周
～0.55 N/mm2 . 当100%伸长时
试件在（＋23℃／50% 「h.）条件下固化4周

～1.60 N/m时 ， 试f牛在（＋23。C/50% 「.h.）条件下固化4周
～0.80 N/mm2 . 试件在（＋23°C/50% 「.h.）条件下固化4周

～450% ， 试件在（＋23。C/50% 「.h.）条件下固化4 周
～250% ， 试件在（＋23。C/50% 「.h.）条件下固化4 周
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(ISO 1183-B) 

(ISO 9047) 
(ASTM C920) 

(ISO 7390. P「ofile U20) 

(ISO 34-C) 

(ISO 868) 

(ISO 37 ， 「ad 82) 

(ISO 8339-A) 

(ISO 37. rod 82) 
(ISO 8339-A) 

(ISO 37. 「od 82) 
(ISO 8339-A) 
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系统信息

应用

用法

表面预处理

应用条件

基材温度

环境温度

基材湿度

接缝设计宽度应满足密封胶的（立移能力 ． 最小为6mm.最大为35mm。密封胶宽度与深度比为2:1左右。

适用于混凝土的接缝标准尺寸（参考DIN 18540／表3)

t接缝长度 l2m 12～3.5 m 
接缝宽度
接缝深度

15 mm 
8mm 

窗框周边接缝最小宽度为： 10 mm 

20mm 
10 mm 

3.5～ 5m 
25mm 

12 mm 

6.5～ 8m 
35mm 

15 mm 

撞撞尺寸必须恰当 ， 一旦建筑完成接缝尺寸将不可更改。计算所需接缝宽度的基本技术特性包括密封胶
本身和其相邻材料 ， 暴露的建筑元素 ， 建筑 大 小等等。

l 接缝宽度 I 6 m I 10 m I 15 m I 20 m I 25 m I 30 m 
接缝深度 16 mm I s mm I smm Is mm I 12 mm I 15 mm 
接缝长度尼OOml ｜～12.5 m ｜～7.5 m ｜～ 4.5 m ｜～ 2.5m ｜～1.6 m ｜ ～1.3 m 

表中数据仅供参考。

背衬．仅可使用孔封闭型 、 与密封胶相容的泡沫条作为背衬材料 ， 比如．高弹性聚乙烯泡沫条。如果接缝
太浅 ， 比如三角型接缝 ， 我们推荐使用聚乙烯贴布 ， 这使得密封胶在接缝有位移时可以自由地伸缩。

清洁：

基材表面干净 、 干燥，并且无任何松散物 、 脏 、 锈、 油或其它污染。如果是多孔性材料，应采用机械方法
清洁；如是非多孔性材料 ． 应采用溶剂清洁。玻璃表面可采用含有表面活性剂的水或溶剂来清洁。金属也
应用溶剂来清洁。溶剂清洁时 ， 应用干净 、 无油、 无绒的布来清洁 ， 残留在表面的溶剂挥发完前 ， 再用
块新而清洁的干布将其擦；争。
底涂：
SIKA®底涂不是清洁齐lj，因此清洁表面时仍需按两布法清洁。
步骤：
·倒少许底涂于干净、 无绒 、 干燥的白布。注意．不可将布浸入底涂 中！
·将SIKA®.底涂（尤其· SIKA®底涂G-790）簿层涂于基材上，若涂层太厚 ， 贝lj其涂层会发脆 ． 而使粘结失效，
·若底涂在基材上 ， 则基材表面不可被污染；
·在底涂完全挥发之前应用SIKASIL®硅胶 ， 挥发时间如下所述。
SIKA®底涂G-790:
·对金属 ， 如：铝 、 不锈钢 、 镀钵钢
·对粉末涂层 ， 如： 聚醋、 环氧和聚氨醋 、 氟碳涂层
·挥发时间为20分钟～2小时
SIKA®底涂G-7S3:
·刘多孔性基材，如 混凝土、 发泡混凝土和灰泥
·挥发时间为30分钟～8小时

+5。C～＋40。C

+5。C～＋40。C

干燥
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应用指导

应用方法 SIKASIL ® WS-621即可使用。

工具清洁

注意事项

在确定合适的接口和 基材后 ， 将硅胶施胶于此 ， 再用抹刀修理。

施胶后 ， 立即用硅胶去除器或Sika®清洁弃lj清洁施胶工具。 已固化的硅胶只能用机械方

法去除。

硅胶表面不可上漆 ， 即便是与之相容的涂层也仅可最多在边部覆盖1 mm。

相容性必须逐 测试 ， 方法按照 ASTM C1087或相应国家规定。

SIKASIL® WS-621不可用于结构性粘捷。 只有SI队SIL® SG-20＋和SI阳也IL® SG-5(刀才适用。

SIKASIL⑥ WS-621不可用于预应力聚丙烯酸和聚碳酸脂构件上 ， 否则将会引起应力断

裂。

SIKASIL® WS-621不可用于天然石材 ， 例如大理石、 花岗石、 石英岩 ， 否则将引起污

染。 此种情况下. SIKASIL®WS-355是最佳之选。

浅色SIKASIL＇⑥ WS-621不可用于氨丁橡胶和三元乙丙橡胶基材， 这可能引起自身变黄。

技术服务：

请接？合您的供应商以获取更多关于详情 ， 诸如实验室情况、 应用支持以及其它可能的

相关技术服务。

安全说明

防妒 未固化的肢体不可接触到眼睛和嘴巴以免引起不适。 如果不慎接触到 ， 应立即用水冲

洗眼睛 和漱口。 如果需要请向医生咨询。 避免未固化肢体长时间接触皮肤 ， 应用干布

或纸擦拭。 在工作之前与之后应先换除用过的脏布并且洗手。 远离孩童。

重点注意

注意

包装上应标明当地的健康与安全规定和建议。

为避免少有的坦敏反应 ， 推荐使用防护手套 ， 在休息之前和 工作之后 ， 应换下弄脏的

工作服并洗手。

由于SIKASIL® WS-621在固化期间释放一种挥发性的剌激物． 所以须保持室内的良好

通风。

须由意当地限制 以及包装上的健康与安全忠告。

详细的健康与安全信息以及详细的预防措施 ， 比如物理学的． 毒物学的和生态学的数

据． 可以从专门的安全数据单上获得。 如有需要． 请j合当地西卡供应商或西卡分部。

本技术单上所有技术数据均基于实验室测试所得。 实际数据将因不可撞制的环境改变

而变化。

残余物质应根据当地条文予以清除。 完全固化的肢体可以象家用垃圾 样处理． 但必

须符合当地相关规定 。

当西卡产晶在正常情况下正确储存、 处理和使用时，无论是此处信息 ， 还是特殊情况下对使用西卡产晶的推荐，都是基于西卡

公司对其知识和经验的良好信心。在实际应用中 ， 由于所用物料、 底层和工地的不同 ， 因此不能由此处信息，或任何书写的推

荐 ， 或任何其它的建议而推断出西卡公司对其产品的商晶性和对特殊用途的适用性作任何担保和承担倒可法律责任。应尊重第

三方的所有权。所有定单需遵循目前的销售及付运条款。使用者应参考有关产晶技术说明书的最新版本 ， 西卡公司将乐意提供。
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